
Susedné rady sedadiel majú medzi sebou výškové rozostupy 254mm, 

rovina sedadiel je tak pod uhlom 19,81 ° k podlahe. 

Minimálny počet radov tribúny je 4, každý ďalší modul pozostáva z 

troch radov, t.j. tribúnu Arenaseats možno postaviť v 4, 7, 1 O, 13, 16, 19, 

... radoch. 

Počet radov 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 

HÍbka tribúny (m) 2,44 4,55 6,67 8,78 10,90 13,02 15,13 17,25 19,36 21,48 23,59 

Výška posledného radu (m) 0,81 1,57 2,33 3,09 3,86 4,62 5,38 6,14 6,90 7,66 8,43 

Základný sedadlový modul pozostáva z 3 sedadiel, má šírku 1,42m. 

Dvojsedadlový modul, ktorý sa využíva pri tribúnach so zalomením, má 

šírku 1, 1 Om. Prístupové schodíky sú dostupné v šírke 1,20m. 
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The rise between two rows of seats is 254mm; the ang Ie between the 

floor and the seats is 19,81 °. 

The minimum number of Arenaseats rows is 4; every other module 

consists of 3 rows, i.e. Arenaseats seating can be built in 4, 7, 1 O, 13, 16, 

19, rows. 

Number of rows 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 

Depth of s eating (m) 2,44 4,55 6,67 8 ,7 8  10,90 13,02 15,13 1 7,25 19,36 21,48 23,59 

Height ofthe last row(m) 0,81 1,57 2,33 3P9 3,86 4,62 5,38 6,1 4 6,90 7,66 8,43 

The basic seats module consists of 3 seats, it is 1,42m wide. Two-seat 

module which is used in cornered seating configurations is 1, 1 Om wide. 

The walkways are 1,20m wide. 
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